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Tuotteen ominaisuudet 



Vakio-ominaisuudet 

HP dx6050 Business Desktop -tietokoneen Microtower-mallin 
ominaisuudet saattavat vaihdella mallikohtaisesti. Taydellisen 
luettelon tietokoneeseesi asennetuista laitteista ja ohjelmistoista 
saat ajamalla Diagnostics for Windows -ohjelman. Ohjelman 
kayttoohjeet loydat Vianetsintaoppaasta Documentation Library 
(Kasikirjasto) -CD-levy lta. 
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Etupaneelin osat 




Etupaneelin osat 


O Optiset asemat (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW tai 
CD-RW/DVD-yhdistelmaasema) 


© 


Optisen aseman levykelkan avauspainike 


© Optisen aseman merkkivalot 


© 


Virtapainike 


© Levykeasema (valinnainen) 


© 


Virran merkkivalo 


© Levykeaseman merkkivalo 


© 


Kiintolevyn merkkivalo 


© Levykkeen poistopainike 


© 


Kuulokeliitin 


© USB (Universal Serial Bus) -portit 


© 


Mikrofoniliitanta 
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To ka pan eel in osat 




Takapaneelin osat 


O Virtajohdon vastake 


© 


RJ-45-liitin 


© Jdnnitteen valintakytkin 


© 


J=l Rinnakkaisliitdnta 


© 6 PS/2-hiiren liitin 


© 


Q Monitorin liitin (2) 


0 m PS/2-nappaimiston liitin 


© 


O Kuulokkeiden/lahtolinjan liitin 


© ^ Universal Serial Bus (USB) 


© 


^J" Adnen tulolinjan liitin 


© ioioi Sarjaliitanta 


© 


# Mikrofoniliitin 


Liittimien jdrjestys ja lukumadrd voivat vaihde 


a mallin 


mukaan. 



Jos koneeseen on asennettu AGP-laajennuskortti, emolevyn ndyttolaitteen liitdntd on pois kayfostd, 
ellei BlOS-ohjelman oletusasetuksia muuteta. Monitori on liitettdvd asennetun AGP-kortin 
monitoriliittimeen, jotta se toimii oikein. Ellei monitoria liitetd oikeaan liittimeen, laite ei 
toimi oikein. 
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Tuotteen ominaisuudet 



Ndppdimistot 

Nappaimistojen saatavuus vaihtelee alueittain. 

Ndppdimistojen vakio-osat 



1 
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O Toimintonappaimet 


Niilld voidaan suorittaa erityistoimintoja kdytetystd sovelluksesta 
riippuen. 


© Muokkausnappaimet 


Muokkausnappaimet ovat seuraavat: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End, ja Page Down. 


© Merkkivalot 


Osoittavat tietokoneen tilan ja ndppdimiston asetukset (Num Lock, 
Caps Lock, ja Scroll Lock). 


0 Numerondppdimisto 


Toimivat laskimen ndppdimiston tapaan. 


© Nuolinappaimet 


Nuolindppdimilld siirrytddn asiakirjassa tai Internet-sivustossa. Voit 
liikkua vasemmalle, oikealle, ylos ja alas kdyttdmdlld nditd ndppdimid. 


© Ctrl-ndppdin 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. Vaikutus 
riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


© Sovellusnappain* 


Kdytetddn hiiren oikean painikkeen tapaan Microsoft Office 
-sovellusten ponnahdusvalikoiden avaamiseen. Sovellusnappain 
saattaa suorittaa muissa sovelluksissa muita toimintoja. 


© Windows-nappdimet* 


Windows-ndppdin avaa Kdynnistd-valikon Microsoft Windowsissa. 
Ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa erilaisten 
lisdtoimintojen suorittamiseen. 


© Alt-ndppdimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. Vaikutus 
riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


*Ndppdimid ei ole kdytett< 


ivissd kaikilla maantieteellisilld alueilla. 
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Easy Access -nappaimiston osat 



1 
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Toimintonappaimet 


Niilla voidaan suorittaa erityistoimintoja kdytetystd sovelluksesta 
riippuen. 


© 


Easy Access 
-ndppdimet 


Mahdollistavat nopean paasyn ennalta mddrdttyihin kohteisiin 
Internetissd. 




Muokkausnappaimet 


Muokkausnappaimet ovat seuraavat: Insert, Home/ 
Page Up, Delete, End, ja Page Down. 




Merkkivalot 


Osoittavat tietokoneen tilan ja ndppdimiston asetukset 
(Num Lock, Caps Lock, ja Scroll Lock). 


© 


Numeronappaimisto 


Toimivat laskimen ndppdimiston tapaan. 




Nuolinappaimet 


Nuolindppdimilld siirrytddn asiakirjassa tai Internet-sivustossa. 
Voit liikkua vasemmalle, oikealle, ylos ja alas kdyttdmdlld nditd 
ndppdimid. 


© 


Ctrl-nap pa in 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. 
Vaikutus riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


© 


Sovellusnappain* 


Kdytetddn hiiren oikean painikkeen tapaan Microsoft Office 
-sovellusten ponnahdusvalikoiden avaamiseen. Sovellusnappain 
saattaa suorittaa muissa sovelluksissa muita toimintoja. 


© 


Windows-nappaimet* 


Windows-ndppdin avaa Kdynnistd-valikon Microsoft Windowsissa. 
Ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa erilaisten 
lisdtoimintojen suorittamiseen. 


© 


Alt-nappaimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kanssa. 
Vaikutus riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


*Ndppdimid ei ole kdytettdvissd kaikilla maantieteellisilld alueilla. 
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Tuotteen ominaisuudef 



Easy Access -pikandppdinten ohjelmoiminen 

Kaikki Easy Access -nappaimet voidaan ohjelmoida uudelleen 
avaamaan mika tahansa kiintolevylla tai Internet-osoitteessa sijaitseva 
ohjelmistosovellus tai tiedosto. 

Kun haluat ohjelmoida uudelleen Easy Access -nappaimet, toimi 
seuraavasti: 

1 . Kaksoisnapsauta Windowsin tehtavapalkin ilmaisinalueella 
(oikeassa alanurkassa) olevaa nappaimiston kuvaketta. 
Nappaimiston ominaisuudet -valintaikkuna tulee nakyviin. 

2. Saat lisaohjeita napsauttamalla Nappaimiston ominaisuudet 
-valintaikkunan Ohje-painiketta. 

Windows-ndppdin 

Windows-nappainta kaytetaan yhdessa muiden nappainten kanssa 
tiettyjen toimintojen suorittamiseen Windows-kayttojarjestelmassa. 
Katso Windows-nappaimistoa koskevat ohjeet kohdasta 
"Nappaimistojen vakio-osat" tai "Easy Access -nappaimiston osat". 



Windows-ndppdimen toiminnot 


Windows-ndppdin 


Ndyttdd tai piilottaa Kdynnistd-valikon. 


Windows-logo-ndppdin + d 


Tuo nakyviin Tyopdyddn. 


Windows-ndppdin + m 


Pienentdd kaikki avoimet sovellukset. 


Shift + Windows-ndppdin + m 


Kumoaa kaikkien avoimien sovellusten 
pienentdmisen. 


Windows-ndppdin + e 


Nakyviin tulee Oma tietokone. 


Windows-ndppdin + f 


Kdynnistdd tiedostojen etsinndn. 


Windows-ndppdin + Ctrl + f 


Kdynnistdd tietokoneen etsinndn. 


Windows-ndppdin + Fl 


Kdynnistdd Windowsin Ohjeen. 


Windows-logo-ndppdin + 1 


Lukitsee tietokoneen, jos tietokoneesi on yhteydessd 
verkko-osoitteeseen, tai mahdollistaa kdytta|an 
vaihtamisen, jos tietokone ei ole yhteydessd 
verkko-osoitteeseen. 
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Windows-ndppdimen toiminnot (Jatkuu) 

Windows-nappain + r Nayttaa Suorita-valintaikkunan. 

Windows-logo -nappain + u Kaynnistaa Toimintojen hallinnan. 

Windows-nappain + Sarkain Aktivoi tehtavapalkin seuraavan painikkeen. 



Sarjanumeron sijainti 

Jokaisessa tietokoneessa on yksilollinen sarjanumero, joka on 
tietokoneen ylakuoressa. Pida tama numero tallessa, kun otat 
yhteytta HP-asiakaspalveluun. 




Sarjanumeron sijainti 
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Laitteistopaivitykset 



Huollettavuuteen Nitty vat ominaisuudet 

HP dx6050 Microtower -tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka 
helpottavat ja monipuolistavat sen huoltamista. 

Asennusvaihe 

On tarkeaa, etta noudatat tata asennusjarjestysta, jotta valinnaisten 
laitteiden asennus tapahtuu asianmukaisesti. Lisatietoja tietokoneen 
asetuksista saat Tietokoneen asetusoppaasta. Jos tietokone on kaynnissa, 
sammuta se ja irrota virtajohto pistorasiasta. 

AVAARA: Vdhenfddksesi sdhkoiskun tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa muista irrottaa virtajohto pistorasiasta ja antaa 
jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden koskettamista. 



Aid kytke teleliikenne- tai puhelinliittimid verkkokorttien 
liittimiin. Ndin pienenndt sdhkoiskun, tulipalon tai laitevian vaaraa. 



AVAROITUS: Staattinen sdhko voi vahingoittaa tietokoneen tai 
valinnaisen laitteiston sdhkoisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden 
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistut siitd, ettei 
sinussa ole staatfista sdhkdd. Lisatietoja staattisen sdhkon aiheuttamien 
vahinkojen estdmisestd, katso tdmdn oppaan osa Liite E, "Staattinen 
sdhko". 



Ennen kuin irrotat tietokoneen huoltopaneelin, varmista, 
ettd tietokone on sammutettu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta. 
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1. Avaa tietokone poistamalla sen ulkokotelo. Katso ohjeet kohdasta 
"Irrota tietokoneen huoltopaneeli ja etulevy". 

2. Asenna mahdolliset lisavarusteet. Katso lisaohjeita taman oppaan 
soveltuvista kohdista ja lisavarusteiden kasikirjoista. 

3. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

4. Kaynnista naytto, tietokone ja laitteet, joita haluat testata. 

5. Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa. KatsoTietokoneen 
asetusten kaytosta lisatietoja Tietokoneen asetusoppaasta (F10), 
joka on Documentation Library (Kasikirjasto) -CD-levylla. 

6. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse 
se uudestaan tietokoneen asetuksissa. Smart Cover Lock 
-kotelolukosta ja Smart Cover Sensor -avaustunnistimesta on 
lisatietoja Pdytakoneiden hallintaoppaassa, joka on Documentation 
Library (Kasikirjasto) -CD-levylla. 

Smart Cover -lukon avaaminen 



Smart Cover -lukko on valinnainen lisavaruste ja kuuluu vain tiettyihin 
malleihin. 



Smart Cover -lukko on ohjelmallisesti hallittava lukko, jota valvotaan 
asetussalasanalla. Lukko estaa luvattoman paasyn sisaisiin osiin. 
Tietokoneesi on toimitettu niin, etta Smart Cover -lukko on 
lukitsemattomassa asennossa. Smart Cover -lukosta on lisatietoja 
Ohjelmiston kayttooppaassa. 

Smart Cover Failsafe -avaimen kaytto 

Jos otat kayttoon Smart Cover -lukon etka pysty syottamaan salasanaa 
murtaaksesi lukon, tarvitset tietokoneen avaamista varten Smart Cover 
Failsafe -avaimen. Tarvitset avainta seuraavissa olosuhteissa: 

■ Virtakatkos 

■ Kaynnistys ei onnistu 

■ Jonkin tietokoneen osan (esim. suorittimen tai virtalahteen) 
vikaantuminen 



■ Salasana on unohtunut 



Kotelolukon FailSafe-avain on erikoistyokalu, jonka saa 
HP:lta. Varaudu tilanteeseen |a tilaa avain jo ennen kuin tarvitset sitd. 



Kun haluat saada FailSafe-avaimen, toimi seuraavasti: 

■ Ota yhteytta valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai -huoltoon. Tilaa 
PN 166527-001 -kiintoavain tai PN 166527-002 -ruuvitaltta. 

■ Katso tilaustiedot HP:n www-sivustolta (www.hp.com). 

■ Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon. 
Tietokoneen kannen avaaminen FailSafe-avaimen avulla: 

1. Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

3. Irrota Smart Cover -lukko FailSafe-avaimen avulla. 




Smart Cover -lukon ruuvien poistaminen 

Kun haluat kiinnittaa Smart Cover -lukon uudestaan, kiinnita 
se paikalleen turvaruuveilla kayttamalla FailSafe-avainta. 



Laitteistopaivitykset 



I r rota tietokoneen huoltopaneeli ja etulevy 

Irrota tietokoneen kayttopaneeli seuraavasti: 

1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. Smart Cover Lock -kotelolukosta on lisatietoja 
Pdytakoneiden hallintaoppaassa, joka on Documentation 
Library (Kasikirjasto) -CD-levy 11a. 

2. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta © ja tietokoneesta © ja ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 




Virtakaapelin irrottaminen 

AVAROITUS: Ennen kuin irrotat tietokoneen huoltopaneelin, varmista, 
ettd tietokone on sammutettu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta. 
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4. Irrota kaksi siipiruuvia O, jotka kiinnittavat huoltopaneelin 
tietokoneen runkoon. 

5. Veda huoltopaneelia © taaksepain noin (2,5 cm), nosta ylospain 
ja ulos yksikosta. 



Voi asettaa tietokoneen kyljelleen, kun asennat sisaisia osia. Varmista, 
etta se huoltopaneelin puoli, jossa on vetokahva, on ylospain. 
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Tietokoneen kokoaminen uudelleen 

1 . Kaanna tietokone pystyasentoon. Asenna etulevyn oikealla 
puolella olevat kolme koukkua O kotelon nelionmuotoisiin 
reikiin. Kaanna etulevy taman jalkeen paikalleen niin, etta 
etulevyn kolme kiinniketta © napsahtavat paikoilleen. 




Etulevyn vaihtaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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2. Aseta sivuhuoltopaneeli oikeaan kohtaan ja tyonna se paikalleen O. 
Katso, etta sormin kiristettavan ruuvin reika on kohdakkain kotelon 
reian kanssa ja kirista ruuvi ©. 




Huoltopaneelin asentaminen paikalleen 
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3. Kytke virtakaapeli © tietokoneeseen ja yhdista kaapeli 
pistorasiaan ©. 




Jannitekaapelin kytkeminen uudelleen 
4. Kytke uudelleen paikoilleen tietokoneen oheislaitteet. 

AVAARA: Vdhentddksesi sdhkoiskun, tulipalon tai laitteiston 
vahingoittumisen vaaraa, did kytke teleliikenne- tai puhelinliittimid 
verkkokorttien (NIC) liittimiin. 



5. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

6. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse 
se uudestaan tietokoneen asetuksissa. Smart Cover Lock 
-kotelolukosta ja Smart Cover Sensor -avaustunnistimesta 
on lisatietoja Poytakoneiden hallintaoppaassa, joka on 
Documentation Library (Kasikirjasto) -CD-levy 11a. 
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Lisdmuistin asentaminen 

Tietokoneeseen kuuluu synkronoitu, dynaaminen DDR-keskusmuisti 
(DDR-SDRAM), joka koostuu DIMM-muistimoduuleista. 

DIMM-muistimoduulit 

Emolevyn muistimoduulikantoihin voit asentaa DIMM-muistimoduuleja. 
Vastakkeissa on vahintaan yksi esiasennettu muistimoduuli. Jotta 
voisit asentaa mahdollisimman paljon muistia, sinun on korvattava 
esiasennettu DIMM-muistimoduuli moduulilla, jonka kapasiteetti 
on suurempi. 

Jos lisaat toisen DIMM-muistimoduulin tai vaihdat yhden pienemman 
DIMM-moduulin kahteen suurempaan DIMM-moduuliin, molempien 
moduulien tulee olla yhta nopeita ja samaa kapasiteettia, jotta 
tehokkaampi kaksikanavatila voitaisiin saavuttaa. Jarjestelma toimii 
joko yksikanavaisena tai kaksikanavaisena (suorituskykyisempi 
vaihtoehto) sen mukaan, miten DIMM-muistimoduulit on asennettu. 

■ Jos tietokoneeseen on asennettu vain yksi DIMM-muistimoduuli, 
jarjestelma toimii yksikanavaisena. 

■ Jos tietokoneeseen on asennettu kaksi DIMM-muistimoduulia, 
jarjestelma toimii kaksikanavaisena. Tietokoneen 
enimmaisvaylanopeus maaraytyy hitaimman DIMM-muistimoduulin 
mukaan. Jos tietokoneessa on esimerkiksi 266 ja 333 MHz:n 
DIMM-muistimoduulit, sen vaylanopeus on 266 MHz. Parhaan 
suorituskyvyn saat kayttamalla samanlaisia tehokkaita 
DIMM-muistimoduuleja. 

DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulit 

Jarjestelma toimii asianmukaisesti, jos DIMM-muistimoduulit 
ovat standardityyppia 184-nastaisia 2,5 voltin DDR-SDRAM 
DIMM-moduuleita, joiden CAS-odotusaika on yhteensopiva 
kaytossa olevan MHz-arvon kanssa: 

□ puskuroimaton PC2100 266-MHz-yhteensopiva 
CAS Latency 2 tai 2,5 (CL = 2 tai CL = 2,5) 

tai 

□ puskuroimaton PC2700 333-MHz-yhteensopiva 
CAS Latency 2,5 (CL = 2,5) 
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DDR-SDRAM DIMM -moduuleissa on oltava myos amerikkalaisen 
JEDEC-neuvoston (Joint Electronic Engineering Council) maarittamat 
SPD-tiedot (Serial Presence Detect). DIMM-moduulit, joissa on 
kaytetty x4 SDRAM -muistia, eivat ole tuettuja; jarjestelma voi olla 
kaynnistymatta, jos siihen on asennettu tuen piiriin kuulumattomia 
DIMM-moduulej a. 

Tietokoneen muisti toimii ilmoitetulla kellotaajuudella, ellei sen 
nopeus ylita suorittimen kellotaajuutta. Jos moduulin taajuus on 
tata nopeampi, tietokone toimii suorittimen kellotaajuudella. 



Suorittimen 
Front-Side-Bus 

(FSB) 
-kellotaajuus 


Muistimoduulin 
tyyppi 


Muistin 
todellinen 
kellotaajuus 


200 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


200 


200 MHz 


PC2100 (333 MHz) 


200 


266 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


266 MHz 


PC2100 (333 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2100 (266 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2100 (333 MHz) 


333 



PC 1600 (200 MHz) ja PC3200 (400 MHz) saattavat toimia, mutta 
niita ei tueta. 



Jarjestelma saattaa olla kaynnistymatta, jos siina kaytetaan 
muistimoduuleita, joita jarjestelma ei tue. 



Lisatietoja tietokoneen prosessorin vaylanopeuden maarittamisesta 
on Tietokoneen asetusoppaassa (F10). 
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Laitteistopaivitykset 



DDR-SDRAM DIMM-moduulien poistaminen tai asentaminen 

AVAROITUS: DIMM-vastakkeissa on kullatut kontaktipinnat. Kun pdivitaf 
muistia, kdytd kultakontaktipinnoilla varustettuja DIMM-muistimoduuleja 
estddksesi yhteensopimattomien metallien kosketuksesta johtuvaa 
sydpymistd tai hapettumista. 



AVAROITUS: Staattinen sdhko voi vahingoittaa tietokoneen tai 
valinnaisen laitteiston sdhkoisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden 
aloittamista kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistut siitd, ettei 
sinussa ole staattista sdhkdd. Lisdtietoja on kohdassa Liite E, "Staattinen 
sdhko". 



AVAROITUS: Kdsitellessdsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimid. 
Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia. 



Tietokoneeseen liittyvat valmistavat toimenpiteet 

1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. 

2. Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmistot, sammuta tietokone 
asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta ja sammuta kaikki 
ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kayttopaneeli ja selvita DIMM-paikkojen 
sijainti. 

AVAARA: Anna jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden 
koskettamista. Ndin vdhenndt kuumien pintojen aiheuttamien 
vammojen vaaraa. 
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Laitteistopaivitykset 



5. Etsi muistimoduulikannat O. 




DIMM-kantojen sijainti 

AVAARA: Anna jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden 
koskettamista. Ndin vdhenndt kuumien pintojen aiheuttamien 
vammojen vaaraa. 

DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulin irrottaminen 

1. Paina samanaikaisesti DIMM-kannan molempia salpoja ulospain. 
Tama irrottaa moduulin ja painaa sen osittain ulos kannasta. 




2. Nosta moduuli vastakkeesta. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulin irrottaminen 



Jos jarjestelmassa kaytetaan vain yhta muistimoduulia, se 
on asennettava samaan vastakkeeseen kuin missa esiasennettu 
muistimoduuli oli. 



Jos lisaat toisen DIMM-muistimoduulin tai vaihdat yhden pienemman 
DIMM-moduulin kahteen suurempaan DIMM-moduuliin, molempien 
moduulien tulee olla samaa kapasiteettia, jotta tehokkaampi 
kaksikanavatila voitaisiin saavuttaa. 



1 . Aloita asentamalla moduuli esiasennettua moduulia lahinna 
olevaan kantaan, ja asenna moduulit kantojen numerojarjestyksen 
mukaisesti. Avaa DIMM-kannan molemmat salvat O ja asenna 
muistimoduuli kantaan ©. 




DIMM-muistimoduulin asentaminen 



Muistimoduulin voi asentaa vain yhdella tavalla. Sovita moduulin lovi 
ja muistikannan kieleke kohdakkain. 



2. Tyonna moduuli kantaan ja varmista, etta se menee sinne kokonaan 
ja pysyy kunnolla paikallaan 3. Varmista, etta salvat ovat kiinni ©. 
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Laitteistopaivitykset 



3. Toista vaiheet 1 ja 2 jokaisen asentamasi lisamoduulin osalta. 

4. Suorita taman luvun kohdassa "Tietokoneen kokoaminen 
uudelleen" kuvatut toimenpiteet. 

Tietokone tunnistaa lisatyn muistin automaattisesti seuraavan kerran, 
kun se kaynnistetaan. 

Levyaseman vaihtaminen tai paivittaminen 

Tietokoneessa voi olla enintaan kuusi asemaa, jotka voi asentaa 
erilaisina kokoonpanoina. 

Tassa osiossa kuvataan tallennusasemien vaihtotoimenpiteet. Kun 
vaihdat levykeaseman, tarvitset torx-muvitaltan. 

AVAROITUS: Ennen kiintolevyn irrottamista, varmista, ettd omista tiedostoistasi 
on otettu varmuuskopio jollekin ulkoiselle tallennuslaitteelle, kuten CD-levylle. 
Varmistuksen laiminlydnti voi johtaa tietojen menetykseen. Kiintolevyn 
asentamisen jdlkeen on suoritettava palautusohjelma Restore Plus! CD-levyltd. 
Tama palauttaa HP:n tehtaalla esiasentamat tiedostot. 

Jotta vdlttdisit tekemdsi tyon menettdmisen ja tietokoneen tai levyaseman 
vaurioitumisen, ota huomioon seuraavat seikat: 

■ Jos asennat tai poistat kiintolevyn, sulje kdyttdjdrjestelmd 
asianmukaisesti ja katkaise tietokoneesta virta. Aid poista kiintolevyd, 
kun tietokone on kdynnissd tai valmiustilassa. 

■ Ennen kuin kdsittelet levyasemaa, poista staattinen sdhkdvaraus 
itsestdsi. Kun kdsittelet levyasemaa, vdltd koskemasta liittimeen. Katso 
staattista sdhkod koskevat lisdtiedot kohdasta Liite E, "Staattinen 
sdhko." 

■ Kdsittele levyasemaa varoen. Aid pudota sitd. 

■ Aid kdytd voimaa kun asennat levyaseman. 

■ Sdilytd kiintolevy paikassa, jossa sille ei ole vaaraa nesteistd, 
ddrimmdisistd Idmpotiloista tai magneettikentdn synnyttdvistd 
laitteista (esimerkiksi kaiuttimista tai ndytoistd). 

■ Jos sinun on lahetettdvd levyasema postin vdlitykselld, pakkaa 
asema muiden sdrkyvien esineiden tavoin ja merkitse pakettiin: 
"Sdrkyvdd - kdsittele varoen". 



Laitteiston kayttoopas 
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Levyasemapaikkojen tunnistaminen 




O Optinen asema* 


0 Asennuspaikka 
valinnaiselle 

3,5-tuumaiselle asemalle 


© Toinen optinen asema 


© Kiintolevyasema 


© Levykeasema (valinnainen) 


© Valinnainen kiintolevy 


*Optinen asema on CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, DVD-R/RW- 
tai CD-RW/DVD-yhdistelmaasema. 
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Levyaseman poistaminen 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. 

2. Sulje kaikki ohjelmistosovellukset ja sammuta kayttojarjestelma. 
Katkaise virta tietokoneesta seka ulkoisista laitteista ja irrota 
virtajohto pistorasiasta. 

3. Irrota tietokoneen sivupaneeli ja etupaneeli. Lisatietoja on 
kohdassa "Irrota tietokoneen huoltopaneeli ja etulevy". 

4. Irrota poistettavan aseman takaosasta jannite- ja signaalikaapelit 
oheisten kuvien mukaisesti. 




Optisen levyaseman kaapelien irrottaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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Levyaseman kaapelien irrottaminen 




Kiintolevyaseman kaapelien irrottaminen 
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5. Levyasemat on kiinnitetty paikoilleen hakasilla, joissa on 
vapautusvivut. Nosta poistettavan aseman hakasta O ja veda 
asema sitten ulos asennuspaikastaan ©. 




Asemien irrottaminen 

6. Irrota vanhasta levyasemasta nelja ruuvia, kaksi kummallakin 
puolella. Tarvitset naita ruuveja uuden aseman asentamisessa. 

Levyaseman vaihtaminen 

1. Kiinnita nelja ohjausruuvia (kaksi kummallekin puolelle), jotka 
irrotit vanhasta levyasemasta uutta varten. Ruuvit helpottavat 
levyaseman asettamista oikeaan kohtaan levyasemapaikassa. 
Tietokoneen rungon etuosaan, etulevyn alle, on asennettu 
ylimaaraiset ohjainruuvit. 



Rungon etuosassa on yhteensa kahdeksan ylimaaraista ohjainruuvia. 
Neljassa ruuvissa on tuumakierteet ja neljassa millikierteet. Millikierteiset 
ruuvit ovat mustia ja tuumakierteiset hopeanvarisia. Asenna asemaan 
oikeanlaiset ohjainruuvit. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



2. Tyonna asema asemapaikkaan 1 varmistaen samalla, etta 
ohjainruuvit ovat linjassa ohjausurien kanssa, kunnes asema 
napsahtaa paikalleen. 




Levyaseman tyontaminen levyasemapaikkaan 
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3. Kytke aseman virta- ja datakaapelit takaisin, kuten seuraavissa 
kuvissa on esitetty. 




Optisen levyaseman kaapelien kiinnittaminen 



Laitteiston kayttoopas 
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Kiintolevyaseman kaapelien kiinnittaminen 

4. Suorita taman luvun kohdassa "Tietokoneen kokoaminen uudelleen" 
kuvatut toimenpiteet. 

5. Kaynnista tietokone. 

6. Jos vaihdoit paakiintolevyn, aseta Restore Plus! CD-levy asemaan. 
Talta CD-levylta palautetaan kayttojarjestelma, ohjelmien ajurit, 
ja/tai ne ohjelmistosovellukset, jotka oli asennettu tietokoneeseen 
HP:lla. Noudata palautus-CD:n mukana tulevan oppaan ohjeita. 
Kun palauttaminen on valmis, asenna uudelleen ne henkilokohtaiset 
tiedostot, joista otit varmuuskopiot ennen kiintolevyn vaihtamista. 
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Laajennuskortin asentaminen ja poistaminen 

Laajennuskorttien irrottamiseen, vaihtamiseen tai niiden paivittamiseen 
ei tarvita tyokaluja. 

1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. 

2. Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmistot, sammuta tietokone 
asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta ja sammuta kaikki 
ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Irrota huoltopaneeli ja kaanna tietokone kyljelleen siten, etta 
huoltoaukko on ylospain. (Katso lisatietoja kohdasta "Irrota 
tietokoneen huoltopaneeli j a etulevy"). 

5. Avaa tietokoneen takana sijaitsevan korttipaikan kannen 
lukitussalpa seka kannet. 




Korttipaikan peitelevyn lukitsimen avaaminen 

6. Etsi tietokoneen emolevylta oikea laajennuspaikka ja irrota 
sen peitelevy. 



Laitteiston kayttdopas 
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Laitteistopaivitykset 



7. Jos irrotat laajennuskortin normaalista laajennuspaikasta 

a. Tartu korttia kummastakin paasta ja keinuta sita varovasti 
edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. 

b. Veda laajennuskortti suoraan ylos korttipaikasta O ja sitten 
ulos kotelosta ©. Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten. 




Laajennuskortin poistaminen normaalista laajennuspaikasta 

Jos kyseessa on laajennuskortin vaihtaminen tai uuden kortin 
lisaaminen, aseta kortti asianmukaisesti korttipaikkaan ja paina 
kortti lujasti paikoilleen. Lukitse kortti tyontamalla kortin 
lukitussalpa paikoilleen. Sailyta vanha kortti antistaattisessa 
pakkauksessa, joka oli uuden kortin pakkauksena. 

8. Jos kyseessa ei ole vanhan laajennuskortin vaihtaminen uuteen 
korttiin, aseta korttipaikan aukon peitelevy paikoilleen j a kiinnita 
se ruuvilla. 



AVAROITUS: Laajennuskortin irrottamisen jdlkeen asenna uusi kortti 
paikoilleen tai peitd tietokoneen takana oleva avoin korttipaikka 
(esimerkiksi metallisella peitelevylla tai ilmastointiteipilld), jotta tietokoneen 
sisdlld olevat osat jddhtyvdt oikein. 
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9. Jos kyseessa on AGP-kortin irrottaminen lukitusmekanismilla 
varustetusta AGP-laajennusvastakkeesta: 

a. Veda lukitusvarsi erilleen vastakkeesta. 

b. Keinuta korttia varovasti edestakaisin, kunnes kaikki liittimet 
irtoavat vastakkeesta. 

c. Veda laajennuskortti suoraan ylos korttipaikasta ja sitten ulos 
kotelosta. Varo naarmuttamasta korttia muita osia vasten. 




AGP-kortin irrottaminen lukitusmekanismilla varustetusta 
laajennuspaikasta 

Jos kyseessa on AGP-kortin vaihtaminen tai uuden AGP-kortin 
lisaaminen, aseta kortti asianmukaisesti korttipaikkaan ja paina 
kortti lujasti paikoilleen. Lukitusvarsi lukittuu paikoilleen 
automaattisesti. 



Jos vaihdat laajennuskorttia, sijoita vanha kortti uuden kortin 
antistaattiseen pussiin. 



10. Suorita taman luvun kohdassa "Tietokoneen kokoaminen uudelleen" 
kuvatut toimenpiteet. 
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A 



Tekniset tiedot 



HP dx6050 Microtower 



HP dx6050 Microtower Mitat 

Korkeus 
Leveys 

Syvyys (syvyys lisaantyy useita senttimetrejd, 
jos tietokoneessa on porttisuojauskiinnike) 

Likimddrdinen paino 

Ldmpdtila-alue 

Kaynnissd 
Poissa kaytosta 

Suhteellinen kosteus (tiivistymdtdn) 

Kaynnissd 
Poissa kaytosta 

Suurin paineistamaton korkeus 

Kaynnissd 
Poissa kaytosta 

Ldmmdn hajaantuminen 

Maksimi 
Tyypillinen 



14,5 tuumaa 
6,88 tuumaa 
1 6,5 tuumaa 

23,8 naulaa 



50°-95 °F 
-22°-140 °F 



1 0-90% 
5-95% 



10 000 jalkaa 
30 000 jalkaa 

1 260 BTU/h 
256 BTU/h 



36,8 cm 
1 7,5 cm 
42,0 cm 

10,82 kg 

1 0°-35 °C 
-30°-60 °C 



1 0-90% 
5-95% 



3 048 m 
9 144 m 

3 1 7 kg-cal/h 
65 kg-cal/h 
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Tekniset tiedot 



HP dx6050 Microtower (Jatkuu) 



Jdnnitteen valintakytkimen asetus 


115 V 


230 V 


Virtalahde 






Kayttojannitealue 


90-132 VAC 


1 80-264 VAC 


Nimellisjdnnitealue 


100-1 27 VAC 


200-240 VAC 


Nimellinen verkkotaajuus 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Ldhtdteho 


240 W 


240 W 


Nimellinen tulovirta (enintddn) 


6 A jannitteelld 


3 A jannitteelld 




100 VAC 


200 VAC 
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Kiintolevyn asennusohjeet 



Kaapelivalintaisen toiminnon kayttdminen 
Ultra ATA -laitteissa 

Valinnaisia levyasemia saa HP:lta tuotepaketeissa, joissa on erityinen 
asemakaapeli. Asemien kokoonpanon maarityksessa kaytetaan 
kaapelivalintaista toimintoa, joka tunnistaa asemat joko O-laitteeksi 
(ensisijainen asema) tai 1-laitteeksi (toissijainen asema). 

1-laite on asema, joka on kytketty kaapelin keskimmaiseen liittimeen. 
0-laite on asema, joka on kytketty kaapelin viimeiseen liittimeen 
(vain 80-johtimisessa ATA-kaapelissa). Taman liitteen kohdassa 
"Ohjeet Ultra ATA -laitteiden asentamiseen" on esimerkki Ultra 
ATA -kaapelista. 

HP:n toimittamien kiintolevyjen jumpperit on esiasennettu 
kaapelivalintaiseen tilaan, joten tietokoneeseen aikaisemmin asennettujen 
asemien jumpperiasetuksia ei tarvitse muuttaa. Jos olet asentamassa 
jonkin muun valmistajan kiintolevya tietokoneeseesi, lue sen mukana 
toimitetut asiakirjat huolella, jotta voit asentaa aseman ja siihen 
kuuluvat kaapelit asianmukaisesti. 



Jos asennat toisen laitteen ensisijaiseen ohjaimeen, sinun on kaytettava 
optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi 80-johtimista Ultra ATA 
-kaapelia. Tata kaapelia kaytetaan tiettyjen mallien vakiokaapelina. 



Ohjeet Ultra ATA -laitteiden asentamiseen 

Kun asennat valinnaisia Ultra ATA -laitteita, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Jos olet asentamassa useita Ultra ATA -laitteita, HP suosittelee, 
etta laitteet jaetaan seka ensisijaiseen etta toissijaiseen Ultra ATA 
-vaylaan optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Liita lisalaite 
emolevyyn ylimaaraisella Ultra ATA -kaapelilla. 
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Kiintolevyn asennusohjeet 



■ 80-johtiminen Ultra ATA -kaapeli: 

□ 45,72 cm pitka, 80-johtiminen kaapeli, jossa 0- ja 1-laitteiden 
maksimivali on 15,24 cm. 




80-johtiminen Ultra ATA -kaapeli 



© 0-laitteen (isantaasema) liitin 
© 1-laitteen (renkiasema) liitin 
© Emolevyn liitin 



■ Liita kiintolevyt optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi 
ensisijaiseen ohjaimeen. Liita laajennuslaitteet, kuten optiset ATA 
-asemat, nauha-asemat ja levykeasemat, toissijaiseen ohjaimeen. 

■ Voit asentaa puolikorkeaan asennuspaikkaan joko kolmanneksen 
korkuisen tai puolikorkean aseman. 

■ Ohjainruuvit taytyy asentaa, jotta asema sijoittuu varmasti oikein 
aseman koteloon. Tietokoneen rungon eteen, etulevyn taakse, on 
asennettu ylimaaraiset ohjainruuvit. Joissakin laitteissa kaytetaan 
M3 metrimitoitettuja ruuveja. HP:n toimittamat metrimitoitetut 
ruuvit ovat mustia. HP:n toimittamat vakioruuvit ovat hopeanvarisia. 

■ Jos kaapeliin on kiinnitetty vain yksi laite, se tulee kiinnittaa 
viimeiseen (0-laite) liittimeen. 



Jos sinulla on vain yksi laite, kytke se 0-laitteen liittimeen. Jos kytket 
sen laitteen 1 liittimeen, jarjestelma ei tunnista laitetta, jolloin nayttoon 
tulee "kiinteaa levya ei loydetty" -virheilmoitus. 



B-2 



www.hp.com 



Laitteiston kayttoopas 



c 



Pariston vaihtaminen 



Tietokoneenmukana toimitettu paristo antaa virtaa tosiaikakellolle. 
Kun vaihdat pariston, kayta alkuperaisen pariston kaltaista paristoa. 
Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin litiumparisto (kolikkomalli). 

Pariston elinikaa voi pidentaa kytkemalla tietokone verkkovirtaan. 
^ :5 ^ Litiumparisto on kaytossa ainoastaan silloin, kun tietokonetta EI 
ole kytketty verkkovirtaan. 



AVAARA: Tietokoneessa on sisdinen litiummangaaniparisto. Pariston sopimaton 
kdsittely aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta vdlttdisif henkildvahinkojen 
vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yritd ladata paristoa uudelleen. 

■ Ala sdilytd akkua tai paristoa yli 60 °C Idmpdtilassa. 

■ Aid pura, murskaa tai Idvistd akkua, did aiheuta oikosulkua. Aid hdvitd 
akkua upottamalla veteen tai polttamalla. 

■ Korvaa akku tai paristo vain tdlle tuotteelle tarkoitetulla HP:n akulla. 

AVAROITUS: Ennen kuin vaihdat pariston, muista tee varmuuskopio 
tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun paristo irrotetaan tai vaihdetaan, 
CMOS-asetukset hdvidvdt. Katso Documentation Library (Kasikirjasto) 
-CD-levyn Vianetsintaoppaasta ohjeet CMOS-asetusten varmuuskopioimisesta. 



Akkuja ja paristoja ei saa hdvittdd tavallisen kotitalousjdtteen mukana. 
Kdytd niiden hdvityksessd tai kierrdtyksessd paikallisia kerdysjdrjestelmid 
tai palauta ne HP:lle tai jdlleenmyyjdllesi. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen 
laitteiston sdhkdisid osia. Ennen kuin aloitat ndmd toimenpiteet, kosketa 
maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistat, ettei sinussa ole staattista sdhkdd. 
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Pariston vaihtaminen 



1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. 

2. Samrnutakayttojarjestelma asianmukaisesti, sammuta tietokone 
ja oheislaitteet, irrota virtajohto pistorasiasta ja poista tietokoneen 
kayttopaneeli. 

Voit joutua poistamaan laajennuskortin, ennen kuin paaset irrottamaan 
pariston. 



3. Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevylla. 

4. Riippuen pariston pidikkeen mallista, noudata seuraavia ohjeita 
vaihtaessasi paristoa. 

Tyyppi 1 

a. Nosta paristo pois pidikkeestaan. 




Kolikkomallisen pariston poistaminen (Tyyppi 7 ) 

b. Tyonna vaihtoparisto paikalleen + -puoli ylospain. Pariston 
pidike kiinnittaa pariston automaattisesti oikeaan asentoon. 
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Pariston vaihtaminen 



Tyyppi 2 

a. Irrota paristo pidikkeesta puristamalla metallisalpaa, 
joka ulottuu pariston toisen reunan yli. 

b. Kun paristo ponnahtaa ylos, nosta se ulos pidikkeesta. 




Kolikkomallisen pariston poistaminen (Tyyppi 2) 
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Pariston vaihtaminen 



c. Kun asennat uuden pariston, tyonna se pariston pidikkeen 
kielekkeen alle niin, etta positiivinen napa tulee ylospain. 
Paina pariston toista laitaa alaspain niin, etta kiinnike 
napsahtaa pariston paalle. 



Nappipariston vaihtaminen (Tyyppi 2) 



jgj^ Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden 



mukaisesti. 



5. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

6. Kytke tietokone verkkovirtaan ja kaynnista se. 

7. Maarita paivays ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset 
erityisasetukset tietokoneen asetusohjelmassa. Katso ohjeita 
Computer Setup (F10) -apuohjelman oppaasta. 

8. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse 
se uudestaan tietokoneen asetuksissa. 
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Tietoturva 



Alia ja seuraavalla sivulla olevissa kuvissa esitettyjen turvalukkojen 
avulla voidaan suojata -tietokone. 



Vaijerilukko 




Vaijehlukon asentaminen 
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Tietoturva 



Riippulukko 




Riippulukon asentaminen 
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Tietoturva 



Yleiskdyttoinen runkolukko 
llman vaijeria 

1. Pujota nappaimiston ja hiiren johdot lukon lapi. 




2. Kierra lukko tietokoneen runkoon mukana tulevaa ruuvia kayttaen. 
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Tietoturva 



llman vaijeria 

1. Kiinnita lukitusvaijeri kiertamalla se jonkin kiintean kappaleen 
ympari. 




2. Pujota nappaimiston ja hiiren johdot lukon lapi. 
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Tietoturva 



Porttisuojus 

Porttisuojuksen avulla voidaan tietokoneen takapaneeliin liitettavat 
kaapelit kiinnittaa paikoilleen. 

Porttisuojuksen asentaminen 

1. Kiinnita suojuksen alaosa tietokoneen takaosaan: 

a. Kiinnita suojuksen pohjan alareunan liuskat tietokoneen 
takaosan aukkoihin O. 

b. Tyonna suojuksen pohjan ylareunan liuskat tietokoneen 
takaosan aukkoihin. Tyonna © sisaan, kunnes suojuksen 
pohjaosa lukittuu paikoilleen. 
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Tietoturva 



2. Liita tarvittavat kaapelit tietokoneen takaosaan. 
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Porttisuojus asennettuna 

Porttisuojuksen irrottaminen 

AVAROITUS: Ennen kuin irrotat tietokoneen kdyttopaneelin, varmista, ettd 
tietokone on sammutettu ja virtajohfo irrotettu pistorasiasta. 



1. Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 
asetuksissa. Smart Cover Lock -kotelolukosta on lisatietoja 
Pdytakoneiden hallintaoppaassa, joka on Documentation 
Library (Kasikirjasto) -CD-levy 11a. 
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Tietoturva 



2. Irrota tietokoneen takana oleva ruuvi O, liu'uta ylahuoltopaneelia 
tietokoneen takaosaa kohti © ja nosta huoltopaneeli pois. 
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E 



Staattinen sahko 



Sormista tai muista johtimista tuleva staattinen sahkopurkaus saattaa 
vahingoittaa jarjestelman piirilevyja tai muita staattiselle sahkolle 
herkkia osia. Vahingoittuminen saattaa lyhentaa laitteen odotettavissa 
olevaa kayttoikaa. 

Sdhkostaattisten vaurioiden estaminen 

Valta sahkostaattiset vahingot noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Valta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkkia osia pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta sahkosta vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, pane ne maadoitetulle pinnalle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtimia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kunnollisesta maadoituksesta, ennen kuin kosketat 
staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Staattinen sahko 



Maadoitusmenetelmat 



Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kasittelet sahkostaattisesti 
herkkia osia, kayta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kayta ranneketta, joka on liitetty maadoitettuun tyoasemaan tai 
tietokoneen runkoon maadoitusjohdolla. Rannekkeet ovat joustavia 
maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa on vahintaan 
1 megaohmi +/-10 prosenttia. Varmista kunnollinen maadoitus 
pitamalla rannekkeen ulkonemaa ihoa vasten. 

■ Kayta omilla jaloilla seisovien tyoasemien luona kantapaahan, 
varpaisiin tai kenkiin kiinnitettavia hihnoja. Pida hihnoja 
kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla tai matolla. 

■ Kayta sahkoa johtavia huoltotyokaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistoa, jossa on staattista 
sahkoa poistava matto. 

Jos sinulla ei ole asianmukaista maadoitusta varten suositeltavia 
valineita, ota yhteys valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 



Jos haluat lisatietoja staattisesta sahkosta, ota yhteys 




HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja 
valmisteleminen kuljetusta varten 



Tietokoneen sddnnollinen hoito 

Hoida tietokonetta ja sen nayttoa seuraavien ohjeiden mukaan: 

■ Kay ta tietokonetta vakaalla j a tasaisella pinnalla. Jata keskusyksikon 
taakse ja nayton ylapuolelle vahintaan 7,5 cm:n valys tarvittavan 
ilmavirran takaamiseksi. 

■ Ala kayta tietokonetta koskaan silloin, kun sen kansi tai sivupaneelit 
on irrotettu. 

■ Ala esta ilmavirtaa tietokoneeseen tukkimalla etutuuletusaukkoja 
tai ilmanottoaukkoa. Ala sijoita nappaimistoa aivan poytayksikon 
eteen, koska sekin rajoittaa ilmavirtaa. 

■ Pida tietokone poissa liian kosteista paikoista, suorasta 
auringonvalosta ja aarimmaisen kuumista ja kylmista lampotiloista. 
Saat lisatietoja suositeltavista lampotila- ja kosteusrajoista taman 
oppaan kohdasta Liite A, "Tekniset tiedot". 

■ Pida nesteet poissa tietokoneen ja nappaimiston lahettyvilta. 

■ Ala peita nayton tuuletusaukkoja millaan materiaalilla. 

■ Sammuta tietokone ennen seuraavia toimenpiteita: 

□ Pyyhi laite tarvittaessa ulkopuolelta pehmealla, kostealla 
kankaalla. Puhdistusaineiden kayttaminen saattaa aiheuttaa 
varivirheita tai vaurioittaa laitteen pintaa. 

□ Puhdista silloin talloin tietokoneen edessa ja takana olevat 
ilmanvaihtoaukot. Poly j a muut vieraat aineet saattavat tukkia 
tuuletusaukot ja estaa ilmavirran. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja valmisteleminen kuljetusta varten 



Optisen aseman varotoimenpiteet 

Kun kaytat tai puhdistat optista asemaa, noudata seuraavia ohjeita. 



Kaytto 



Puhdistus 



Turvallisuus 



Ala siirra asemaa kayton aikana. Se saattaa hairita laitteen toimintaa 
lukemisen aikana. 

Ala altista asemaa akillisille lampotilan vaihdoksille, koska 
aseman sisalla saattaa tapahtua kondensoitumista. Jos lampotila 
vaihtuu akillisesti aseman ollessa kaytossa, odota ainakin tunti, 
ennen kuin kytket virran pois. Jos kaytat asemaa valittomasti, 
se saattaa toimia lukemisen aikana virheellisesti. 

Valta sijoittamasta asemaa paikkaan, joka on alttiina suurelle 
kosteudelle, aarimmaisille lampotiloille, mekaaniselle tarinalle 
tai suoralle auringonvalolle. 



Puhdista paneeli ja saatimet pehmealla, kuivalla kankaalla 
tai pehmealla kankaalla, jota on kostutettu hiukan miedolla 
puhdistusaineella. Ala suihkuta puhdistusnesteita suoraan asemaan. 

Ala kayta mitaan liuottimia, kuten alkoholia tai bensiinia, silla 
ne voivat vahingoittaa aseman pintaa. 



Jos asemaan putoaa jokin esine tai jotakin nestetta, irrota tietokone 
verkkovirrasta heti ja vie se valtuutettuun huoltoon tarkistettavaksi. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja valmisteleminen kuljetusta varten 



Kuljettamisen valmistelu 



Kun olet aikeissa lahettaa tietokoneen johonkin, noudata seuraavia 
ohjeita: 

1 . Ota varmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista PD-levyille, 
nauhakaseteille, CD-levyille tai levykkeille. Varmista, etteivat 
varmuustietovalineet ole alttiina sahkoisille tai magneettisille 
pulsseille sailytyksen ja kuljetuksen aikana. 

<s^^ Kiintolevy lukittuu automaattisesti, kun jarjestelma sammutetaan. 

2. Poista levykeasemista niissa mahdollisesti olevat ohjelmistolevykkeet 
ja pane ne talteen. 

3. Pane levykeasemaan tyhja levyke kuljetuksen ajaksi. Se suojaa 
levyasemaa. Ala kayta levyketta, jolle olet tallentanut tai jolle 
aiot tallentaa tietoja. 

4. Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet. 

5. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta. 

6. Irrota jarjestelman osat ja ulkoiset laitteet virtalahteestaan 
ja sitten tietokoneesta. 

Varmista ennen tietokoneen kuljettamista, etta kaikki kortit ovat 
asianmukaisesti paikallaan korttipaikoissa. 

7. Pakkaa tietokone ja lisalaitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai samanlaisiin pakkauksiin, joissa on riittavasti pakkausmateriaalia 
suojaamassa niita. 

Toimimattomuusrajoista on lisatietoja taman oppaan kohdassa Liite A, 
^ "Tekniset tiedot". 
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Alt-nappaimet 1-4, 1-5 

asentaminen 

laajennuskortti 2-23 
levyasemat 2-17, 2-19 
muisti 2-10 

c 

CD-asema 

asentaminen 2-15 

sijainti 2-16 
CD-R/RW -asema 

asentaminen 2-15 

sijainti 2-16 
CTRL-nappaimet 1-4, 1-5 

D 

DIMM (kaksoismuistimoduuli) 

asentaminen 2-13, 2-14 
DVD-R/RW -asema 

asentaminen 2-15 

sijainti 2-16 
DVD-ROM -asema 

asentaminen 2-15 

sijainti 2-16 

E 

etukehikko 

asentaminen 2-7 

irrottaminen 2-6 
etupaneelin osat 1-2 



F 

FailS afe-avain 2-2 
H 

hiiri 

liitin 1-3 
huoltopaneeli 

asentaminen 2-8 

irrottaminen 2-5 

I 

irrottaminen 

etukehikko 2-6 
laajennuskortti 2-23 
levyasemat 2-17 

Smart Cover Lock -kotelolukko 2-3 
tietokoneen huoltopaneeli 2-A 

K 

kiintolevy 

asennusohjeet B-l 
kiintolevy asema 

asentaminen 2-15 

merkkivalo 1-2 

sijainti 2-16 
kuulokeliitin 1-2 

L 

laajennuskortin asentaminen 2-23 
laajennuspaikat 2-23 
levyaseman kiinnityssalpa 2-19 
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Hakemisto 



levyasemien 
paikat 2-16 
levykeasema 

asentaminen 2-15 

merkkivalo 1-2 

sijainti 2-16 

vapautuspainike 1-2 

M 

merkkivalot 1-4, 1-5 

mikrofoniliitanta 1-2 

muisti 

asentaminen 2-10 
tunnistaminen 2-14 

muokkausnappaimet 1-4, 1-5 

N 

nappaimisto 
portti 1-3 
numeronappaimisto 1-4, 1-5 
nuolinappaimet 1-4, 1-5 

o 

ohjelmistojen 

palauttaminen 2-22 
optiset asemat 

asentaminen 2-19 

irrottaminen 2-17 

maaritelma 2-16 

poistopainike 1-2 

sijainti 2-16 
optiset levyasemat 

ATA B-2 

merkkivalo 1-2 
osat 

etupaneeli 1-2 

takapaneeli 1-3 



P 

pariston vaihtaminen C-l 
Pikanappaimet 1-5 

s 

sarjanumeron sijainti 1-7 
Smart Cover 

FailS afe-avain 2-2 

irrottaminen 2-3 

lukko 2-2 
sovellusnappain 1-4, 1-5 
staattinen sahko 2-1, E-l 

T 

takapaneelin osat 1-3 
tekniset tiedot A-l 
tietokone 

saannollinen hoito F-l 

tekniset tiedot A-l 

valmisteleminen kuljetusta varten F-3 
tietokoneen 

turvalukko D-l 
toimintonappaimet 1-4, 1-5 
turvatoimet D-l 

u 

USB 1-2 
V 

varmuustiedostot 2-15, 2-22 
virta 

kaapeli 2-4, 2-9 

kytkin 1-2 

merkkivalo 1-2 

w 

Windows-nappaimet 1-4, 1-5 
Windows-nappain 1-6 
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